Alnova

BALKONGSYSTEM

INGLASAD BALKONG

-ingen utbyggnad av lagenheten

Det ar populart att glasa in balkongen. Med inglasning och eventuellt
en varmekalla, forlanger man "utelivet” betydligt. Ratt anvand &r den
inglasade balkongen en Klar trivselfaktor. Daremot skapar inglasningen
inte ett extra bostadsrum. Har kommer nagra rad och tips fér hur man
utnyttjar sin inglasade balkong pé béasta satt:

¢ Inglasningen ger ett bra skydd mot vind och vatten, men det finns
ingen garanti att balkongen blir helt dragfri eller vattentét. Beakta
detta vid val av méblemang och utrustning pé balkongen.

e Brandsakerheten kan aventyras om man har for mycket fast
moblemang pé balkongen.

e Utemaobler av plast eller tryckimpregnerat tra rekommenderas.
Aven mélad tragardsmadbel gér bra. Man bdr ocksa vélja stolsdynor
med plastbehandlad baksida.

* Vid anvandning av blomlador pa balkongen skall dessa i samrad
med fastighetsdgaren monteras pa insidan. | de fall [adan fasts
till racket bor den vara av gummibekladd aluminium eller plast.

Folier man dessa rad, far man garanterat stort utbyte av sitt balkongliv.
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Bruksanvisning samt underhall av
Novaline inglasningssystem

Oppna forsta luckan

For att Gppna rutorna pa inglasningen drar man den évre dppningsdetaljens
sndre nedat (1) samtidigt som man lyfter den nedre lasbygeln (2) uppat
och drar rutan inat. Detta tvahandsgrepp garanterar barnsakerheten (se
BBR 8:231). Man kan antingen stélla upp forsta rutan i vadringslage
genom att passa in dppningsdetaljernas tappar i de dartill avsedda halen
(3), eller ppna rutan helt.
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Oppna 6vriga luckor

Foliande rutor skjutes mot den dppna rutan/rutorna, trycks mot denna
samt dras inat for att dppnas. Nar man har dppnat dnskat antal rutor,
haller man dessa pa plats med hjalp av den medfdljiande gummistroppen.
Gummistroppens l&ngd &r justerbar.

Stanga
For att stdnga rutorna gor man detta i bakvand ordning. Observera att det
dvre hjulet aker helt in i sitt spar.

OBS! Vid maéttlig vind och dardver skall inglasningen hallas stangd.

Rengdrning sker med vatten, sapa och en mjuk trasa. For att inglasningen
skall fungera friktionsfritt, hall hjulbanorna rena.
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