
 
 

  
 

 
Skötselinstruktion för Omega fönsterventil  
 
 

Flödesreglering 

Tillförseln av luft regleras genom att man skjuter fönsterventilen i sidled. Normalt skall fönsterventilen vara 
helt öppen. Vid väderlek med extrem kyla eller kraftig vind kan man begränsa luftflödet men kom ihåg att 
öppna helt igen så snart normala väderförhållanden råder.  

 

                                                     

        Helt öppen                                                                          Reducerat luftflöde 

 

Rengöring 

Fönsterventilen torkas av med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Diffusordelen – den perforerade 
plåten – lossas genom att dras rakt ut (utom för modellen Omega Max 79 där man demonterar diffusordelen 
genom att lossa tre skruvar). Sätt tillbaka diffusordelen genom att försiktigt klämma ihop den, utan att plåten 
deformeras, och passa in den i bottendelen. Enklast är att börja i ena änden och jobba in den bit för bit (för 
modellen Omega Max 79 passar man in diffusordelen i bottendelen och återmonterar de tre skruvarna).  

 

                            
 

Filter (tillval) 

Om det sitter ett filter inuti diffusordelen bör detta rengöras eller bytas två gånger om året. Filtret kan tvättas 
för hand.  


